
www.leister.com We know how.

NUEVO

SOLANO AT

Ligero, silencioso, 
duradero
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Ligero, silencioso, duradero: SOLANO AT

Hablando con usted, sabremos lo que necesita. Hemos tenido en cuenta sus requisitos al desarrollar el SOLANO 

AT. Por esa razón, es más ligero, silencioso y duradero que los demás equipos manuales de aire caliente. Apro-

veche las ventajas inmejorables de SOLANO AT.

Pistola de aire caliente

SOLANO AT

Filtro de polvo práctico:
Filtro de polvo robusto, de malla fina y 
fácil de limpiar (intercambiable).

Teclas de control:
180° - Teclado panorámico soft touch 
para un manejo cómodo.

Protección contra quemaduras - 
A.B.D. (anti burn design):
Para un manejo seguro del equipo 
manual de aire caliente.

Ergonómico: 
gracias a su diseño práctico

Valores límites de tem-
peratura y flujo de aire 
configurables

Arranque directo confi-
gurable

Función de refrigeración 
configurable

Función de ahorro energéti-
co configurable
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Accesorios SOLANO AT

Pistola de aire caliente

SOLANO AT

SOLANO AT - Partes de cuero sensibles - procesar de forma 
segura y eficiente

Boquilla de boca ancha de 20 mm, 
de ajuste a presión

Boquilla de boca ancha de 40 mm, 
de ajuste a presión

Boquilla tubular  5 mm, de ajuste a 
presión

Boquilla de prolongación  
 5 × 130 mm, recta

Reflector de tamiz 50 x 35 mm
Reflector de tamiz 35 x 20 mm

Reflector de cuchara 25 x 30 mm, 
con conector roscado
Reflector de cuchara de 25 x 30 mm, 
de ajuste a presión

Reflector de parrilla de pulverización 
 65 mm

Boquilla de protección 31,5 mm, salida 
de aire 23 mm, anillo de protección 
80 mm

Resistencia, 100 V / 1450 W
Resistencia, 120 V / 1700 W
Resistencia, 230 V / 2200 W

Datos técnicos

Tensión V~ 100 120 230

Potencia W 1500 1800 2300

Temperatura °C 50 – 650

Caudal de aire l/min (20°C) 200 – 350 [60 bij max. temperatuur]

Emisión dB (A) < 65

Dimensiones L × An × Al (ø mango) mm 270 x 270 x 75 (45)
Peso g 750
Marca de conformidad
Clase de protección II

Nº Artículo: 
SOLANO AT 230 V / 2300 W con conector UE, caja (maletín 162.264) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W con conector CH, caja (maletín 162.266) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W con conector UK, caja (maletín 162.268) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W con conector AUS, caja (maletín 162.270) 
SOLANO AT 230 V / 2300 W con conector CN, caja (maletín 162.278) 
SOLANO AT 220 V / 2100 W con conector KR, caja (maletín 162.272) 
SOLANO AT 120 V / 1800 W con conector EE. UU., caja (maletín 162.274) 
SOLANO AT 100 V / 1500 W con conector JP, caja (maletín 162.276)

Volumen de suministro: SOLANO AT, caja/maletín

 • Duradero: gracias al motor sin escobillas y a la fuerte resis-
tencia Leister

 • Ligero y silencioso: 750 g de peso y un funcionamiento 
suave excepcional inferior a 65 dB para garantizar trabajos 
sencillos y eficientes 

 • Económico: en el modo eco se ahorra hasta un 40 % de energía 
 • Protegido: gracias al sistema multietapa contra sobrecalentamiento
 • Simple: gracias al manejo intuitivo
 • Regulado: rendimiento constante gracias a la regulación 
inteligente de la temperatura

 • Versátil: adecuado para una gran variedad de aplicaciones 
de diferentes ramas industriales
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We are local. Worldwide.

© Copyright by Leister, Switzerland

Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologies KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone: +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone:  +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone:  +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:  +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 

Nuestra amplia red de distribución abarca más de 130 
puntos de venta y asistencia en más de 100 países.

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG dispone de certificación ISO 9001.  Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Direcciones de proveedores:
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