
Alcance de la entrega

2× Rodillo de presión 25 mm; Boquilla de soldar Seamtek 25 mm; Caja de equipo

SEAMTEK 900 AT

Con la máquina de soldar SEAMTEK 900 AT de bajo man-
tenimiento, incluso los usuarios inexpertos logran soldar 
costuras encintadas perfectas, dobladillos, tuberías y sol-
daduras de cinta. Operación intuitiva a través de la pantalla 
táctil.

Datos técnicos

Voltaje 230–240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 4500 W
Velocidad 0.1–30.0 m/min 0.32–98.43 ft/min
Temperatura 120–700 °C 248.0–1292.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Longitud 1500.0 mm 59.05 in
Ancho 702.0 mm 27.63 in
Altura 1500.0 mm 59.05 in
Peso 238.0 kg 524.7 lb
La longitud del cable de alimentación 2.0 m 6.56 ft
Marca de conformidad CE
Clase de protección I

Configurar el producto

	+ El sistema de brazos múltiples garantiza la flexibilidad 
	+ Parámetros de soldadura regulados digitalmente
	+ Interfaz de usuario intuitiva
	+ Modo de prueba para definir rápidamente los parámetros
	+ De bajo mantenimiento y confiable

Buscar accesorios

Alcance de la entrega

2× Rodillo de presión 25 mm; Boquilla de soldar Seamtek 25 mm; Caja de equipo

SEAMTEK 2000 AT

El SEAMTEK 2000 AT ofrece a los usuarios incluso más es-
pacio que el SEAMTEK 900 AT cuando trabajan. Esto per-
mite una soldadura eficiente y segura de grandes productos 
hechos de textiles técnicos.

Datos técnicos

Voltaje 230–240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Actuación 4500 W
Velocidad 0.1–30.0 m/min 0.32–98.43 ft/min
Temperatura 120–700 °C 248.0–1292.0 °F
Volumen de aire ajustable Sí
Longitud 2650.0 mm 104.33 in
Ancho 702.0 mm 27.63 in
Altura 1500.0 mm 59.05 in
Peso 403.0 kg 888.46 lb
La longitud del cable de alimentación 2.0 m 6.56 ft
Marca de conformidad CE
Clase de protección I

Configurar el producto

	+ Fácil de configurar gracias a su sistema multi-brazo
	+ Parámetros de soldadura controlados y almacenados 

digitalmente
	+ Interfaz de usuario intuitiva
	+ Las guías pueden ser cambiadas rápidamente
	+ Soldadura de tubos sin fin

Buscar accesorios
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