
59

0	 100	 200	 300	 400	 500	 600	 700

4

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1

0.5

0

A B C D

1

2

3

A3 A1:2

1

1

MONO SYSTEM
Sheet

of

RevisionFormat  Scale Note:

T
hi

s 
do

cu
m

en
t a

nd
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
in

 it
 c

on
ta

in
ed

 a
re

 p
ro

pe
rt

y 
of

 L
E

IS
T

E
R

 a
nd

 a
s 

su
ch

, t
he

y 
ar

e 
to

 b
e 

co
ns

id
er

ed
 r

es
er

ve
d.

T
he

rf
or

e,
 a

ny
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

in
 a

ny
 fo

rm
 o

r 
by

 a
ny

 m
ea

ns
,  w

ith
ou

t p
rio

r 
w

rit
te

n 
pe

rm
is

si
on

 o
f L

E
IS

T
E

R
 is

 fo
rb

id
de

n.
c

The information contained in
this document is subject to
change without notice.
Änderungen vorbehalten.
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Medidas para instalación en mm

Soplante de alta presión

MONO 6 SYSTEM

a 20°C / 100.0 kPa

MONO: compacto de alta potencia

A pesar de sus dimensiones reducidas, el MONO 6 SYSTEM recientemente desarrollado se destaca por su gran 

flujo de aire de hasta 600 l/min. Lo novedoso está en la posibilidad de ajuste del flujo de aire, que se puede realizar 

directamente en el equipo o a través de la unidad de manejo "e-Drive" o a través de la interfaz mediante acciona-

miento externo. Así se puede adaptar el soplador de forma precisa a cada aplicación. Con su motor libre de man-

tenimiento y sin escobillas, el soplador está destinado al funcionamiento continuo. 

	• Modificación de cantidad de aire
	• Pequeña y potente
	• La unidad de manejo "e-Drive"
	• Motor sin escobillas
	• Protección del equipo
	• Interfaz de sistema
	• Lengüetas de montaje

Accesorios

Datos técnicos 

Frecuencia Hz 50 / 60
Caudal de aire (20ºC) l/min 250 – 600
Presión estática kPa 3.6
Máxima temperatura ambiente °C 60
Abertura de aspiración (ext.) mm  38
Peso con 3 m de cable kg 1.0
Marca de conformidad  (ErP n/a)
Clase de protección II

Tensión V ~ 230 120
Clavija W 120 120
Número de artículo 146.702 149.638
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Accesorios MONO (  38 mm)

Accesorios SILENCE (  60 mm) Accesorios ASO (  90 mm)

Manguera de aire de  60 mm  
en PVC

Abrazadera para manguera de 
 38 mm y  60 mm

Tapa de cierre  60 mm,  
para adaptador de conexión de  
manguera 107.238 y 107.278

Filtro de acero inoxidable, acoplable 
al lado de aspiración

Condensador de motor de 230 V 

Adaptador para conexión de  
manguera en material PA con 1 salida 
de aire de 38 mm de , acoplable al 
tubo de soplado

Adaptador para conexión de  
manguera en material PA, acoplable al 
tubo de soplado

Adaptador para conexión de  
manguera en material PA con 2 salidas 
de aire para manguera de 38 mm de 

, acoplable al tubo de soplado

Adaptador para conexión de  
manguera en material PA, acoplable al 
adaptador 107.292

Regulador de aire manual 
Medidas 214 x 88 x 133 mm

Interruptor de encendido/apagado 
de caudal de aire. Se interrumpe el 
caudal de aire dirigido al calentador 
de aire (neumático a 5 bar) 
Medidas 214 x 88 x 133 mm

Toberas especiales bajo demanda. La empresa no asume ninguna responsabilidad si 
se utilizan soplantes, compresores o accesorios de otros fabricantes.

Manguera de aire de  90 mm  
en PVC

Abrazadera para manguera
 90 mm

Filtro de acero inoxidable,
acoplable al lado de aspiración

Condensador de motor de 230 V 

Adaptador para conexión de  
manguera en material PA, acoplable

Filtro de acero inoxidable, acoplable 
al manguito de aspiración  

 38 mm

Manguera de aire de  38 mm en 
PVC

Abrazadera para manguera de 
 38 mm y  60 mm

Accesorios RBR (  90 mm)
Manguera de aire HT, resistente a la 
temperatura hasta + 350 ° C, aislada

 60 mm, 2 m
 60 mm, 5 m
 90 mm, 2 m
 90 mm, 5 m

Abrazadera dentro para manguera HT 
 60 mm tipo de puente 55 - 75 mm

Abrazadera fuera para manguera HT
 60 mm tipo de puente 85 - 105 mm

Abrazadera dentro para manguera HT 
 90 mm tipo de puente 95 - 115 mm

Abrazadera fuera para manguera HT 
 90 mm tipo de puente 125 - 145 mm


